Transponder HB9MPU

HB9CAU 24.1.1999

Input Adressen digital:

L = 1
H = 0

Karte
Adresse
Funktion

0 Input
0
DTMF 2 A rot 


1
DTMF 2 A grün


2
DTMF 2 B rot


3
DTMF 2 B grün


4
Chef DTMF rot


5
Chef DTMF grün


6
DTMF 1 A rot


7
DTMF 1 A grün

Karte
Adresse
Funktion

1 Input
0
12V com FM-RX 


1
12V PA 13cm


2
End Texte


3
SQ Datenlink


4
DTMF 1 B rot


5
DTMF 1 B grün


6
Edit  *


7
Kennung Sprache

Karte
Adresse
Funktion

2 Output
0
BCD A


1
BCD B


2
BCD C


3
BCD D


4



5



6



7
Reset End Text

Karte
Adresse
Funktion

3
0



1



2



3



4



5



6



7


Karte
Adresse
Funktion

4 Input
0
12V com 13cm


1
12V TX 13cm


2
12V PA 13cm


3
12V RX 13cm


4
12V com 3cm


5
12V TX 3cm


6
12V PA 3cm


7
12V RX 3cm

Karte
Adresse
Funktion

5 Input
0
24V com 3cm


1
12 V com 6cm


2
12V TX A 6cm


3
12V TX B 6cm


4
12V TX C 6cm


5
12V TX Steuerung 1.5cm


6
12V com 1.5cm


7
12V RX 1.5cm

Karte
Adresse
Funktion

6 Input
0
12V TX 1.5cm


1
              1.5cm


2
RX 423MHz


3
RX 1.2GHz


4
RX 2.3GHz und 3.4GHz DL


5
RX 2.3GHz


6
RX 5.7GHz


7
RX 10GHz

Karte
Adresse
Funktion

7 Input
0
RX 24GHz


1
B


2



3



4
12V com Umschaltbox


5
12V Fuse


6
8 V


7
8V RX 

Karte
Adresse
Funktion

8 Input
0
TX 24 GHz


1
TX 10GHz


2
TX 5.7GHz


3
TX 2.3GHz


4
TX 1.2GHz


5
TX 432MHz


6



7
5V Pin-Dioden

Karte
Adresse
Funktion

9 Input
0
Lüfter 70cm PA


1
Tastung Bake


2
12V Bake on / off


3



4
Lüfter Innentemp


5
Lüfter PA Repeater


6
12V TX PA Repeater


7
12V com PA Repeater

Karte
Adresse
Funktion

A Input
0
9V PA 6cm


1
12V PA 6cm


2
12V nach Thermostat 23cm


3
12V   vor Thermostat 23cm


4
12V Relais 23cm


5
12V TX 23cm


6
12V RX 23cm


7
12V com 23cm

Karte
Adresse
Funktion

B Input
0
SQ Transponder


1
12V PA Relais 70cm


2
12V RX 70cm


3
12V TX 70cm


4
12V com 70cm


5
Lüfter PA 6cm


6
9V nach Diode 6cm


7
24V PA 6cm

Karte
Adresse
Funktion

C Input
0
Text „UTO-Link“ Repeater


1
9V Oszillator Repeater


2
12V TX Repeater


3
12V com Repeater


4
12V vor SQ Repeater


5
Taststufe  Repeater


6
Text „Repeater“


7
12V PA Ready

Karte
Adresse
Funktion

D Input
0
Bake aus (reverse Logik)


1
Edit *


2
Datalink manual DTMF 367


3
Bake aus (reverse Logik)


4



5



6
Bake manuell


7
12V com down mix

Karte
Adresse
Funktion

E Output
0
Temperatur: Innen - Aussen


1
Temperatur: Repeater – Datenlink


2



3
Lüfter innen / an bei 26°C / RDA 113


4
DTMF 9


5
DTMF *


6
DTMF 0


7
DTMF #

Karte
Adresse
Funktion

C Input
0
Text „UTO-Link“ Repeater


1
9V Oszillator Repeater


2
12V TX Repeater


3
12V com Repeater


4
12V vor SQ Repeater


5
Taststufe  Repeater


6
Text „Repeater“


7
12V PA Ready

Karte
Adresse
Funktion

F Input
0
TX 23cm aus (Reverse Logik)


1
A-Reset aus ( Reverse Logik)


2
Interlink (Reverse Logik)


3



4



5



6



7


